ПРОТОКОЛ № 125.1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                        16.11.2007       
1. Наименование предмета конкурса:_ 
	Предмет контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб.
	Заказчик

	Поставка комплекта гидравлического аварийно - спасательного инструмента
	600,00
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова


Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 188 от 16.10.2007 и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru. 
2.
Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:
	Силкин В.Н.
	-
	заместитель Главы города Иванова, председатель комиссии

	Шабанова Е.В.
	-
	начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии

	Абрамова Н.Б.
	-
	заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города

	Кармазина Т.Н.
	-  
	заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города

	Абрамова З.Н.
	-
	главный специалист юридического отдела управления муниципального заказа администрации города

	Мамедов А.Г.
	-
	ведущий специалист управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова


3.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 16.11.2007 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416.
4.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись. 
5.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников размещения заказа не присутствовали.
6.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 16.11.2007 15 часов 00 минут была подана одна заявка в запечатанном конверте. 
7.
Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявки подано не было. Заявка не была отозвана.
8.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось заместителем председателя комиссии (приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 16.11.2007 № 125.1).
9.
Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе. 
	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника размещения заказа
	Почтовый адрес
	Условия исполнения муниципального контракта


	Сведения и документы, представленные участником размещения заказа

	
	
	
	Цена контракта

 руб.
	Предложение о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
	

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Спасательное оборудование»

(ООО «Спасоборудование»)
	Московская область, 
г. Раменское, 

ул. Тракторная, д. 13
	599 910,00
	Приложение 

№ 3
	1. Опись документов.

2. Сопроводительное письмо.

3. Анкета участника размещения заказа.

4. Предложение о цене муниципального контракта и сроке предоставления гарантии качества.

5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара.

6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 13.09.2007.

7. Платежное поручение.

8. Доверенность.

9. Документы, представленные участником размещения заказа по своему усмотрению.


10.
В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе, открытый конкурс признан несостоявшимся  (ч. 5 ст. 26  Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
11.
Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в конкурсе и подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.
12.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.
13.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14.
Подписи. 
	Председатель комиссии:
	В.Н. Силкин

	Заместитель председателя комиссии:
	Е.В. Шабанова

	Члены комиссии:
	Т.Н. Кармазина

	
	Н.Б. Абрамова 

	
	З.Н. Абрамова

	Представитель заказчика:
	А.Г. Мамедов


Приложение № 1 

к протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе от 16.11.2007 № 125.1
Журнал регистрации поступления заявок

	№

п/п
	Дата 
поступления
	Время 
поступления
	Регистрационный

номер
	Форма 
(бумажный носитель, электронный документ)
	Ф.И.О, подавшего заявку на участие в конкурсе
	Подпись

	1
	15.11.2007
	14 ч. 50 мин.
	№ 1
	бумажный
	по почте
	


Ответственное лицо:  _______________ Песня Ю.Л.
                                                                                                                                   Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе от 16.11.2007 № 125.1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА 
общество с ограниченной ответственностью «Спасательное оборудование»
	№ п/п
	Параметры
	Значимость (баллы)
	Требуемое значение
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Расширитель средний
	превышение – до 20 баллов
	
	

	
	Рабочее давление 
	
	80,0 МПа
	80,0 МПа

	
	Максимальная расширяющая сила
	
	Не менее 60 кН
	62 кН

	
	Максимальная стягивающая сила 
	
	Не менее 40 кН
	40 кН

	
	Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью 
	
	Не более 20 кг.
	19,5кг.

	
	Максимальная длина разведения губок
	
	Не менее 780 мм
	780 мм.

	2.
	Ножницы комбинированные
	
	
	

	
	Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали 
	
	30 мм
	30 мм

	
	Максимальная толщина разрезаемого листа из стали 20 ГОСТ 1050-88 
	
	Не менее 10 мм
	Не менее 10 мм

	
	Максимальная расширяющая сила
	
	Не менее 58 кН
	58 кН

	
	Максимальная стягивающая сила
	
	Не менее 71 кН
	71 кН

	
	Рабочее давление
	
	80,0 МПа
	80,0 МПа

	
	Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью 
	
	Не более 15 кг.
	14,5кг.

	3.
	Кусачки
	
	
	

	
	Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали
	
	30мм
	30мм

	
	Раскрытие челюстей
	
	140 ± 5мм
	140 ± 5мм

	
	Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью
	
	Не более 15 кг.
	14 кг.

	
	Рабочее давление
	
	80,0 МПа
	80,0 МПа

	4.
	Гидроцилиндр двухстороннего действия с односторонним штоком
	
	
	

	
	Рабочее давление
	
	80 МПа
	80 МПа

	
	Максимальная расширяющая сила
	
	Не менее 145 кН
	145 кН

	
	Максимальная стягивающая сила
	
	Не менее 60кН
	60кН

	
	Рабочий ход штока
	
	Не менее 340 мм
	340 мм

	
	Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью 
	
	Не более 17 кг
	16,5кг.

	5.
	Насосная установка с мотоприводом на два одновременно работающих инструмента
	
	
	

	
	Производительность 
	
	при Р вых=20Мпа, 

n=7000 об/мин
	при Р вых=20Мпа, 

n=7000 об/мин

	
	Рабочее давление
	
	80,0 МПа
	80,0 МПа

	
	Длина рукавов 
	
	Не менее 5 м.
	Не менее 5 м.

	
	Двигатель
	
	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный
	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный

	
	Заправочный объем рабочей жидкости
	
	1,5 л.
	1,5 л.

	
	Рабочий диапазон температур окружающей среды
	
	-40 градусов до + 40 град. С
	-40 градусов до + 40 град. С

	
	Масса с полной заправкой
	
	Не более 25 кг
	19,5

	6.
	Удлинитель барабанный, для подключения гидравлического инструмента, расположенного на расстоянии до 15 м. от источника энергии.
	
	
	

	
	Давление рабочей жидкости в линии высокого давления
	
	80 МПа
	80 МПа

	
	Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью 
	
	Не более 7.2 кг.
	7.2 кг.

	7.
	Тросорез
	
	
	

	
	Рабочее давление
	
	80,0 МПа
	80,0 МПа

	
	Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью
	
	Не более 16 кг.
	3 кг.

	8.
	Комби-ножницы ручные
	
	
	

	
	Максимальный диаметр перекусываемого прутка.
	
	Не менее 20 мм
	25 мм.

	
	Максимальное усилие в режиме стягивания
	
	Не менее 42 кН
	42 кН

	
	Максимальное усилие в режиме расширения
	
	Не менее 30 кН
	30 кН

	
	Максимальное усилие на рукоятке гидронасоса, 
	
	Не более 25 кг.
	25 кг.

	
	Величина раскрытия ножей 
	
	Не менее 245 мм
	245 мм

	
	Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью
	
	Не более 12 кг
	12 кг

	9
	дополнительные характеристики и предложения
	
	-
	-
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