ПРОТОКОЛ № 18.1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                        18.03.2008       
1.
	Предмет контракта
	Начальная цена (максимальная)
контракта  
(цена лота), руб.
	Заказчик

	Лот № 1. Поставка новой подметально-уборочной машины с вакуумным подборщиком – 1 ед.
	3 850 000,00
	Управление благоустройства администрации города Иванова

	Лот №2. Поставка новых автосамосвалов в количестве 5 ед. 
	3 250 000,00
	


             Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 26 от 14.02.2008 и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru. 
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:
	Силкин В.Н.
	-
	первый заместитель Главы города, председатель комиссии

	Абрамова Н.Б.
	-
	заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города

	Алалыкина Е.Г.
	-
	заместитель начальника, начальник юридического отдела управления муниципального заказа администрации города, секретарь комиссии

	Кармазина Т.Н.
	-
	заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города

	Шипков И.Н.
	-
	депутат Ивановской городской Думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Ивановской городской Думы

	Рощин С.Ю. 
	-
	начальник управления благоустройства администрации города 

	Приглашенные:
	
	

	Андреев А.Л.
	-
	директор СМП по СУ И ЭОБ  г. Иваново 

	Бобров А.Н. 
	-
	директор МУП САЖХ  г. Иваново


3.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 18.03.2008 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416.
4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись. 
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовал представитель участника  размещения заказа, который зарегистрировался в журнале регистрации представителей участников размещения заказа  (Приложение №2 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом  конкурсе от 18.03.2008 № 18.1).

6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 18.03.2008 10 часов 00 минут было подано 3 (три) заявки по  лоту №1    и 1 (одна) заявка по лоту № 2 в запечатанных конвертах (Приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 18.03.2008  № 18.1). 
7. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявок подано не было. Ни одна из заявок  отозвана не была.

8. Членом  комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе. 

9. Заявки на участие в конкурсе были представлены следующими участниками  размещения заказа:
Лот № 1. Поставка новой подметально-уборочной машины с вакуумным подборщиком – 1ед.

	Регистрационный 

номер 

заявки
	Наименование 

(для юридического лица), фамилия,
имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
	Почтовый

адрес


	Условия исполнения муниципального контракта
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа

	
	
	
	Цена контракта,

тыс. руб.
	Срок
предоставления 
гарантии
качества

товара

	Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ООО Торговый Сервисный Центр «Русский автобус»

(ООО ТСЦ 
«Русский автобус»)

	Россия,

600028,

г. Владимир,

а/я 5
	3 850,00
	18 мес.


	Приложение 

№3
	1.Сопроводительное письмо.

2.Анкета участника размещения заказа.

3.Предложение о цене контракта и сроке предоставления гарантии качества товара.
4.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

5.Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 22.11.2007.

6. Платежное поручение.

7.Доверенность.

8.Прочие документы, представленные по усмотрению  участника размещения заказа.

	2
	ЗАО Научно- Производственный  Комплекс 

«Коммунальные машины»

(ЗАО НПК «КОММАШ»)
	125424,
г. Москва,

Волоколамское шоссе,

д.73


	3 750,00
	12 мес.
	Приложение № 4
	1.Сопроводительное письмо.

2.Анкета участника размещения заказа.

3.Предложение о цене контракта и сроке предоставления гарантии качества товара.

4.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

5.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 17.12.2007.

6. Платежное поручение.
7.Доверенность.

8.Прочие документы, представленные по усмотрению  участника размещения заказа.

	3
	ООО «Торгсервис»
	153032,

г. Иваново,

ул. Станкостроителей, 12, оф.2


	3 849,00
	12 мес.
	Приложение № 5
	1.Сопроводительное письмо.

2.Анкета участника размещения заказа.

3.Предложение о цене контракта и сроке предоставления  гарантии качества товара.
4.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

5.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от  21.02.2008.

6. Платежное поручение.
7. Прочие документы, представленные по усмотрению  участника размещения заказа.


Лот № 2. Поставка новых автосамосвалов в количестве 5 ед.  
	Регистрационный 

номер 

заявки
	Наименование 

(для юридического лица), фамилия,
имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
	Почтовый

адрес


	Условия исполнения муниципального контракта
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа

	
	
	
	Цена контракта,

тыс. руб.


	Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «АвтоГрад-Сервис»
	153011,
г. Иваново,

ул. Почтовая,

д.84


	3 235,00
	Приложение 
№ 6
	1.Сопроводительное письмо.
2. Анкета участника размещения заказа.

3.Предложение о цене контракта.

4.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

5.Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 03.03.2008.

6. Платежное поручение.

7.Доверенность.

8.Прочие документы, представленные по усмотрению  участника размещения заказа.


10. Конкурс признан несостоявшимся по лоту   № 2  в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе по данному  лоту  (ч. 11 ст. 25 Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
11. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведет итоги конкурса  в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи. 
	Председатель комиссии:
	В.Н. Силкин 

	Члены комиссии:


	Н.Б. Абрамова 

	
	Е.Г Алалыкина

	
	Т.Н.Кармазина

	
	И.Н.Шипков 

	
	С.Ю. Рощин 


      Приложение № 1 

к протоколу вскрытия конвертов с
                                                                                            заявками на участие в открытом 
                                                                                            конкурсе от 18.03.2008 № 18.1
Журнал регистрации поступления заявок

на участие в открытом конкурсе 
Лот № 1
	№

п/п
	Дата 
поступления
	Время 
поступления
	Регистрационный

 номер
	Форма 
(бумажный носитель, электронный документ)
	Ф.И.О. подавшего заявку на участие в конкурсе

	1
	17.03.2008
	10:21
	№1
	бумажный 
	Сергеева Ю.В.

	2
	18.03.2008
	09:09
	№2
	бумажный
	Корнилова З.Г.

	3
	18.03.2008
	09:44
	№3
	бумажный
	Макаров Е.В.


Лот № 2
	№

п/п
	Дата 
поступления
	Время 
поступления
	Регистрационный

 номер
	Форма 
(бумажный носитель, электронный документ)
	Ф.И.О. подавшего заявку на участие в конкурсе

	1
	18.03.2008
	09:24
	№1
	бумажный
	Садовникова Ю.А.


Ответственное лицо: Балденкова О.Я.

      Приложение № 2 

к протоколу вскрытия конвертов с

                                                                                            заявками на участие в открытом 

                                                                                            конкурсе от 18.03.2008 № 18.1

Журнал регистрации

представителей участников размещения заказа

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовал представитель участника размещения заказа:

	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Фамилия, Имя, 
Отчество представителя участника размещения 

заказа
	Должность представителя участника размещения заказа
	Документ, подтверждающий полномочия представителя участника размещения заказа

	1
	ООО «АвтоГрад-Сервис»
	Садовникова Ю.А.
	коммерческий директор 
	доверенность


Ответственное лицо: Балденкова О.Я.

      Приложение № 3 

к протоколу вскрытия конвертов с

                                                                                            заявками на участие в открытом 

                                                                                            конкурсе от 18.03.2008 № 18.1

Наименование участника размещения заказа: ООО ТСЦ «РУССКИЙ АВТОБУС»
ЛОТ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Содержание и значимость критерия
	Показатели
	Требуемое значение
	Предложение участника размещения  заказа

	Машина подметально-уборочная с вакуумным  подборщиком 
	Предназначена для летней уборки улиц, площадей, автодорог, путепроводов и мостов с увлажнением убираемой поверхности, сбором пыли и мусора посредством вакуумного всасывания 
	Машина КМ-32001, предназначена для летней уборки улиц, площадей, автодорог, путепроводов и мостов с увлажнением убираемой поверхности, сбором пыли и мусора посредством вакуумного всасывания

	Тип базового шасси: 

Тип двигателя

Мощность двигателя, 

кВт (л.с.)

Колесная формула:
	Дизельный с турбонаддувом, Евро - 3

169 (230)
4х2 (ведущие колеса – задние)
	Шасси МАЗ 5551А2

Дизельный с турбонаддувом, Евро - 3

169 (230)
4х2 (ведущие колеса – задние)

	Масса полная, кг  
	17620
	17620

	Габаритные размеры, мм
	6500*2500*3300
	6500*2500*3300

	Скорость транспортная, км/ч
	80
	80

	Скорость рабочая, км/ч 
	0,5-7
	0,5-7

	Бункер для мусора
	Объем – 7 м ³;

Материал пола бункера – нержавеющая сталь толщиной  4мм;

Материал стенок и крыши бункера – сталь, пескоструйка, грунтовка, окраска, толщиной 3 мм;

Экран для листвы площадью 2,6 м²;

Угол опрокидывания – 60 градусов
	Объем – 7 м ³;

Материал пола бункера – нержавеющая сталь толщиной  4мм;

Материал стенок и крыши бункера – сталь, пескоструйка, грунтовка, окраска, толщиной 3 мм;

Экран для листвы площадью 2,6 м²;

Угол опрокидывания – 60 градусов

	Обеспечение водой 
	Объем водяного бака сзади – 1000 литров,

материал – нержавеющая сталь;

Объем водяного бака спереди – 300 литров,

материал – нержавеющая сталь;
	Объем водяного бака сзади – 1000 литров,

материал – нержавеющая сталь;

Объем водяного бака спереди – 300 литров,

материал – нержавеющая сталь;

	Устройство всасывания мусора 
	Размер подающего вальца Ø 400*1300 мм;

Количество оборотов подающего вальца 0-150 об./мин.;

Дорожный просвет под падающим вальцом  в транспортном положении в зависимости от нагрузки 50- 140 мм (по ворсу);

Ширина всасывающего устройства  850 мм (внутри), внутреннее покрытие резиновое 5 мм;

Колеса всасывающей тележки 200*70мм;

Ø всасывающего шланга – 250 мм, материал - резина 
	Размер подающего вальца Ø 400*1300 мм;

Количество оборотов подающего вальца 0-150 об./мин.;

Дорожный просвет под падающим вальцом  в транспортном положении в зависимости от нагрузки 50- 140 мм (по ворсу);

Ширина всасывающего устройства  680 мм (внутри), внутреннее покрытие резиновое 5 мм;

Колеса всасывающей тележки 200*70мм;

Ø всасывающего шланга – 250 мм, материал - резина 

	Ширина уборки 
	Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством 1200 мм;

Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством и подающим вальцом 2300 мм
	Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством 1200 мм;

Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством и подающим вальцом 2300 мм

	Уровень шума
	Нормальная работа 80 Дб (А)

Максимальная работа 85 Дб (А)
	Нормальная работа 80 Дб (А)

Максимальная работа 85 Дб (А)

	Двигатель привода 
	4-ех цилиндрический дизельный двигатель с турбонаддувом, оснащен стандартным глушителем;

Объем 2800 см ³;

Мощность 59 кВт при 2600 об./ мин.;

Крутящий момент 230 Нм при 1900 об./мин.
	4-ех цилиндрический дизельный двигатель с турбонаддувом, оснащен стандартным глушителем;

Объем 2800 см ³;

Мощность 59 кВт при 2600 об./ мин.;

Крутящий момент 230 Нм при 1900 об./мин.

	Гидравлика 
	Объем масляного бака – 110 литров;

Применяемое масло – минеральное масло
	Объем масляного бака – 110 литров;

Применяемое масло – минеральное масло

	Вентилятор высокого давления
	Материал несущей шайбы, лопаток, спиральной стенки – износостойкая сталь Хардокс 400;

Толщина материала несущей шайбы  -8 мм;

Толщина материала лопаток и спиральной стенки – 6 мм;

Количество оборотов 2100-3100 об./ мин.;

Поток воздуха макс. 18 000 м³/час;

Максимальное разрешение 10 150 Паскаль 
	Материал несущей шайбы, лопаток, спиральной стенки – износостойкая сталь Хардокс 400;

Толщина материала несущей шайбы  -8 мм;

Толщина материала лопаток и спиральной стенки – 4 мм;

Количество оборотов 2100-3100 об./ мин.;

Поток воздуха макс. 18 000 м³/час;

Максимальное разрешение 10 150 Паскаль 

	Электрическая система 
	Центральный пульт управления в кабине водителя для контроля над всеми функциями подметания;

Маленький пульт управления рядом с рулевым колесом для управления клапаном для мусора;

Распределительный шкаф на теле подметальной машины;

Рабочий фонарь для всасывающего сопла и боковой щетки
	Центральный пульт управления в кабине водителя для контроля над всеми функциями подметания;

Маленький пульт управления рядом с рулевым колесом для управления клапаном для мусора;

Распределительный шкаф на теле подметальной машины;

Рабочий фонарь для всасывающего сопла и боковой щетки


     Приложение № 4

к протоколу вскрытия конвертов с

                                                                                            заявками на участие в открытом 

                                                                                            конкурсе от 18.03.2008 № 18.1

Наименование участника размещения заказа: ЗАО НПК «КОММАШ»
ЛОТ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА 

Содержание и значимость критерия
	Показатели
	Требуемое значение
	Предложение участника размещения  заказа

	Машина подметально-уборочная с вакуумным  подборщиком 
	Предназначена для летней уборки улиц, площадей, автодорог, путепроводов и мостов с увлажнением убираемой поверхности, сбором пыли и мусора посредством вакуумного всасывания 
	Предназначена для летней уборки улиц, площадей, автодорог, путепроводов и мостов с увлажнением убираемой поверхности, сбором пыли и мусора посредством вакуумного всасывания

	Тип базового шасси: 

Тип двигателя

Мощность двигателя, 

кВт (л.с.)

Колесная формула:
	Евро - 3

Дизельный с турбонаддувом, 

169 (230)
4х2 (ведущие колеса – задние)
	МАЗ-5551

Дизельный с турбонаддувом, Евро - 3

169 (230)
4х2 (ведущие колеса – задние)

	Масса полная, кг  
	17620
	17620

	Габаритные размеры, мм
	6500*2500*3300
	6500*2500*3300

	Скорость транспортная, км/ч
	80
	80

	Скорость рабочая, км/ч 
	0,5-7
	0,5- 7

	Бункер для мусора
	Объем – 7 м ³;

Материал пола бункера – нержавеющая сталь толщиной  4мм;

Материал стенок и крыши бункера – сталь, пескоструйка, грунтовка, окраска, толщиной 3 мм;

Экран для листвы площадью 2,6 м²;

Угол опрокидывания – 60 градусов
	Объем – 7 м ³;

Материал пола бункера – нержавеющая сталь 1.4301;

Материал стенок и крыши бункера – сталь, пескоструйка, грунтовка, окраска, толщиной 3 мм;

Экран для листвы площадью 2,6 м²;

Угол опрокидывания – 60 градусов

	Обеспечение водой 
	Объем водяного бака сзади – 1000 литров,

материал – нержавеющая сталь;

Объем водяного бака спереди – 300 литров,

материал – нержавеющая сталь;
	Объем водяного бака сзади – 1000 литров,

материал – нержавеющая сталь;

Объем водяного бака спереди – 300 литров

	Устройство всасывания мусора 
	Размер подающего вальца Ø 400*1300 мм;

Количество оборотов подающего вальца 0-150 об./мин.;

Дорожный просвет под падающим вальцом  в транспортном положении в зависимости от нагрузки 50- 140 мм (по ворсу);

Ширина всасывающего устройства  850 мм (внутри), внутреннее покрытие резиновое 5 мм;

Колеса всасывающей тележки 200*70мм;

Ø всасывающего шланга – 250 мм, материал - резина 
	Размер подающего вальца Ø 400*1300 мм;

Количество оборотов подающего вальца 0-150 об./мин.;

Дорожный просвет под падающим вальцом  в транспортном положении в зависимости от нагрузки 50- 140 мм (по ворсу);

Ширина всасывающего устройства  680 мм (внутри), внутреннее покрытие резиновое 5 мм;

Колеса всасывающей тележки 200*70мм;

Ø всасывающего шланга – 250 мм, материал - резина

	Ширина уборки 
	Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством 1200 мм;

Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством и подающим вальцом 2300 мм
	Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством 1200 мм;

Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством и подающим вальцом 2300 мм

	Уровень шума
	Нормальная работа 80 Дб (А)

Максимальная работа 85 Дб (А)
	Нормальная работа 

80 Дб(А)

Максимальная работа 

85 Дб (А)

	Двигатель привода 
	4-ех цилиндрический дизельный двигатель с турбонаддувом, оснащен стандартным глушителем;

Объем 2800 см ³;

Мощность 59 кВт при 2600 об./ мин.;

Крутящий момент 230 Нм при 1900 об./мин.
	4-ех цилиндрический дизельный двигатель с турбонаддувом, оснащен стандартным глушителем;

Объем 2800 см ³;

Мощность 59 кВт при 2600 об./ мин.;

Крутящий момент 230 Нм при 1900 об./мин.

	Гидравлика 
	Объем масляного бака – 110 литров;

Применяемое масло – минеральное масло
	Объем масляного бака – 110 литров;

Применяемое масло – минеральное масло HVLP 46

	Вентилятор высокого давления
	Материал несущей шайбы, лопаток, спиральной стенки – износостойкая сталь Хардокс 400;

Толщина материала несущей шайбы  -8 мм;

Толщина материала лопаток и спиральной стенки – 6 мм;

Количество оборотов 2100-3100 об./ мин.;

Поток воздуха макс. 18 000 м³/час;

Максимальное разрешение 10 150 Паскаль 
	Материал несущей шайбы, лопаток, спиральной стенки – износостойкая сталь Хардокс 400;

Толщина материала несущей шайбы  -8 мм;

Толщина материала лопаток и спиральной стенки – 4 мм;

Количество оборотов 2100-3100 об./ мин.;

Поток воздуха макс. 18 000 м³/час;

Максимальное разрешение 10 150 Паскаль

	Электрическая система 
	Центральный пульт управления в кабине водителя для контроля над всеми функциями подметания;

Маленький пульт управления рядом с рулевым колесом для управления клапаном для мусора;

Распределительный шкаф на теле подметальной машины;

Рабочий фонарь для всасывающего сопла и боковой щетки
	Центральный пульт управления в кабине водителя для контроля над всеми функциями подметания;

Маленький пульт управления рядом с рулевым колесом для управления клапаном для мусора;

Распределительный шкаф на теле подметальной машины;

Рабочий фонарь для всасывающего сопла и боковой щетки


     Приложение № 5

к протоколу вскрытия конвертов с

                                                                                            заявками на участие в открытом 

                                                                                            конкурсе от 18.03.2008 № 18.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «Торгсервис»
ЛОТ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Содержание и значимость критерия
	Показатели
	Требуемое значение
	Предложение участника размещения  заказа

	Машина подметально-уборочная с вакуумным  подборщиком 
	Предназначена для летней уборки улиц, площадей, автодорог, путепроводов и мостов с увлажнением убираемой поверхности, сбором пыли и мусора посредством вакуумного всасывания 
	Машина подметально-уборочная с вакуумным  подборщиком КО-318 на базе КАМАЗ

	Тип базового шасси: 

Тип двигателя

Мощность двигателя, 

кВт (л.с.)

Колесная формула:
	Дизельный с турбонаддувом, 
Евро - 3

169 (230)
4х2 (ведущие колеса – задние)
	Дизельный с турбонаддувом, 
Евро - 3

176 (240)


	Масса полная, кг  
	17620
	15200

	Габаритные размеры, мм
	6500*2500*3300
	7200*2500*3480

	Скорость транспортная, км/ч
	80
	60

	Скорость рабочая, км/ч 
	0,5-7
	2-8

	Бункер для мусора
	Объем – 7 м ³;

Материал пола бункера – нержавеющая сталь толщиной  4мм;

Материал стенок и крыши бункера – сталь, пескоструйка, грунтовка, окраска, толщиной 3 мм;

Экран для листвы площадью 2,6 м²;

Угол опрокидывания – 60 градусов
	Объем – 7 м ³;

Материал пола бункера – нержавеющая сталь толщиной  3 мм;

Материал стенок и крыши бункера – сталь, пескоструйка, грунтовка, окраска, толщиной 3 мм;

Экран для листвы площадью 2,3 м²;

Угол опрокидывания – 57 градусов

	Обеспечение водой 
	Объем водяного бака сзади – 1000 литров,

материал – нержавеющая сталь;

Объем водяного бака спереди – 300 литров,

материал – нержавеющая сталь;
	Объем водяного бака – 2200 литров,

материал – нержавеющая сталь;



	Устройство всасывания мусора 
	Размер подающего вальца Ø 400*1300 мм;

Количество оборотов подающего вальца 0-150 об./мин.;

Дорожный просвет под падающим вальцом  в транспортном положении в зависимости от нагрузки 50- 140 мм (по ворсу);

Ширина всасывающего устройства  850 мм (внутри), внутреннее покрытие резиновое 5 мм;

Колеса всасывающей тележки 200*70мм;

Ø всасывающего шланга – 250 мм, материал - резина 
	Размер подающего вальца
Ø 350*2000 мм;

Количество оборотов подающего вальца 0-230 об./мин.;

Дорожный просвет под падающим вальцом  в транспортном положении в зависимости от нагрузки 
max 170 мм (по ворсу);

Ширина всасывающего устройства  500 мм (внутри), внутреннее покрытие резиновое 5 мм;

Колеса всасывающей тележки 200*80мм;

Ø всасывающего шланга – 250 мм, материал - резина

	Ширина уборки 
	Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством 1200 мм;

Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством и подающим вальцом 2300 мм
	Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством 1000 мм;

Щетка для лотковой зоны со всасывающим устройством и подающим вальцом 2300 мм

	Уровень шума
	Нормальная работа 80 Дб (А)

Максимальная работа 85 Дб (А)
	Нормальная работа 73,7 Дб (А)

Максимальная работа 82 Дб (А)

	Двигатель привода 
	4-ех цилиндрический дизельный двигатель с турбонаддувом, оснащен стандартным глушителем;

Объем 2800 см ³;

Мощность 59 кВт при 2600 об./ мин.;

Крутящий момент 230 Нм при 1900 об./мин.
	D 245-12C (Минск);

Объем 4000 см ³;

Мощность 77 кВт при 
2600 об./ мин.;

Крутящий момент 353 Нм при 1700об./мин.

	Гидравлика 
	Объем масляного бака – 110 литров;

Применяемое масло – минеральное масло
	Объем масляного бака – 154 литров;

Применяемое масло – МГЕ-46В

	Вентилятор высокого давления
	Материал несущей шайбы, лопаток, спиральной стенки – износостойкая сталь Хардокс 400;

Толщина материала несущей шайбы  -
8 мм;

Толщина материала лопаток и спиральной стенки – 6 мм;

Количество оборотов 2100-3100 об./ мин.;

Поток воздуха макс. 18 000 м³/час;

Максимальное разрешение 10 150 Паскаль 
	Материал несущей шайбы, лопаток, спиральной стенки – износостойкая сталь Хардокс 400;

Толщина материала несущей шайбы  -8 мм;

Толщина материала лопаток и спиральной стенки – 5 мм;

Количество оборотов 2000-2050 об./ мин.;

Поток воздуха макс. 19 000 м³/час;

Максимальное разрешение 8550Паскаль

	Электрическая система 
	Центральный пульт управления в кабине водителя для контроля над всеми функциями подметания;

Маленький пульт управления рядом с рулевым колесом для управления клапаном для мусора;

Распределительный шкаф на теле подметальной машины;

Рабочий фонарь для всасывающего сопла и боковой щетки
	Центральный пульт управления в кабине водителя для контроля над всеми функциями подметания;

Маленький пульт управления рядом с рулевым колесом для управления клапаном для мусора;

Распределительный шкаф на теле подметальной машины;

Рабочий фонарь для всасывающего сопла и боковой щетки


     Приложение № 6

к протоколу вскрытия конвертов с

                                                                                            заявками на участие в открытом 

                                                                                            конкурсе от 18.03.2008 № 18.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «АвтоГрад – Сервис»

ЛОТ № 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА 

Содержание и значимость критерия

	Показатели
	Требуемое значение
	Предложение участника размещения  заказа

	Автосамосвал с цельнометаллическим кузовом и трехсторонней разгрузкой 
	Предназначен для вывоза крупногабаритного мусора 
	Предназначен для вывоза  крупногабаритного мусора

	Тип базового шасси: 

Двигатель

Тип двигателя 

Рабочий объем, л

Мощность двигателя, кВт/(л.с.)

Степень сжатия 

Максимальный крутящий момент,

кГсм (Нм)/ об/мин.

Габаритные размеры:

Длина, мм

Ширина, мм

Высота по кабине, мм

Колесная база, мм 

Дорожный просвет, мм

Коробка передач

Колеса:

Диски, размерность

Шины, размерность 
	Дизельный Д-245.7, Евро-3

Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, стурбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным вспрыском топлива  

4,75

90/122,4

15,1 (17 ± 1*)

42,1 (413) / 1500

6435

2330

2350

3770

265

Механическая, пятиступенчатая, синхронизированная

6,0Б-20

8,25R20
	Дизельный Д-245.7, Евро-3

Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, стурбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным вспрыском топлива  

4,75

87,6/119,1

15,1 (17 ± 1*)

42,1 (413) / 1500

6435

2330

2350

3770

265

Механическая, пятиступенчатая, синхронизированная

6,0Б-20

8,25R20

	Допустимая полная масса, кг
	8090
	8090

	Масса перевозимого груза, кг 
	С надставными бортами - 3800
	С надставными бортами - 3800

	Платформа с разгрузкой на 3 стороны объемом, куб.м. 
	С надставными бортами – 10,0
	С надставными бортами -10,0
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