ПРОТОКОЛ № 12.1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                      25.05.2009
1. _ 
	Предмет

контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта,

руб.
	Заказчик

	Приобретение аппарата ультразвукового высокого класса.  Pro Focus Ultra View 2202 (или эквивалент)
	7 500 000,00 
	МУЗ «Городская клиническая больница №7»


Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Рабочий край» № 72 от 22.04.2009 и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru. Информация о внесении изменения в конкурсную документацию была опубликована в газете «Рабочий край» № 77 от 29.04.2009 и размещена на официальном сайте администрации города www.ivgoradm.ru.

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:
	Силкин В.Н.
	-
	первый заместитель Главы города, председатель комиссии

	Шабанова Е.В.
	-
	начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии

	Абрамова Н.Б.
	-
	заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города

	Кармазина Т.Н.
	-
	заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города

	Алалыкина Е.Г.
	-
	заместитель начальника управления, начальник юридического отдела управления муниципального заказа администрации города, секретарь комиссии

	Николаева М.М.
	-
	заместитель начальника отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города

	Олейник И.Ю.
	-
	заместитель главного врача по административно-хозяйственной части МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

	Приглашенные:

Федоров И.В.
	-

-
	врач УЗ диагностики МУЗ «Городская клиническая больница № 7»


3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проходила 25.05.2009 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе уполномоченным органом велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников  размещения заказа не присутствовали.
6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 25.05.2009 10 часов 00 минут было подано 3 (три) заявки  в запечатанных конвертах (приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25.05.2009  № 12.1). 
7. Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе. 
8. Заявки на участие в конкурсе были представлены следующими участниками размещения заказа:
	Регистрационный 

номер 

заявки
	Наименование 

участника размещения заказа
	Почтовый

адрес


	Условия исполнения муниципального контракта
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа

	
	
	
	Цена контракта,

руб.
	Срок предоставления гарантии качества товара
	Срок поставки товара
	1.Опись документов.

2.Сопроводительное письмо.

3.Анкета участника размещения заказа.

4.Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара.

5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара (приложение №2 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25.05.2009 №12.1).

6.Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара.

7. Выписка из единого государственного реестра  юридических лиц от 10.04.2009.

8. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

9.Копия устава, учредительного договора

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «РосИнмедоборудование»

(ООО «РосИнмед»)
	153002,

г. Иваново,

ул. Громобоя,д.13, оф.201
	7 497 000,00


	24 мес.


	14 дней
	

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Айболит» (ООО «Айболит»)
	125464 

г. Москва, Новотушинский проезд, д.6, корп.1, оф.141
	7 499 000,00
	24 мес.
	14 дней
	1.Опись документов.

2.Сопроводительное письмо.

3.Анкета участника размещения заказа.

4.Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара.

5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара (приложение №3 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25.05.2009 №12.1).

6.Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара.

7. Копия выписки из единого государственного реестра  юридических лиц от 20.02.2007.

8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

9.Копия устава, учредительного договора

10. Прочие документы.

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «АртМед» (ООО «АртМед»)
	153035, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84а
	7 200 000,00
	24 мес.
	14 дней
	1.Опись документов.

2.Сопроводительное письмо.

3.Анкета участника размещения заказа.

4.Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара.

5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара (приложение №4 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25.05.2009 №12.1).

6.Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара.

7. Выписка из единого государственного реестра  юридических лиц от 12.05.2009

8. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

9.Копия устава.
10.Решение об одобрении крупной сделки.

11. Прочие документы.


9. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в срок, указанный в  извещении о проведении настоящего открытого конкурса.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

12. Подписи.
	Председатель комиссии:
	Силкин В.Н.

	Члены комиссии:
	Шабанова Е.В.

	
	Абрамова Н.Б.

	
	Кармазина Т.Н.



	
	Алалыкина Е.Г.

	
	Николаева М.М.

	Представитель заказчика:
Приглашенные:
	Олейник И.Ю.
Федоров И.В.



Приложение № 1 к протоколу 
вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе 

от 25.05.2009 № 12.1

Журнал регистрации поступления заявок

	№

п/п
	Дата 
поступления
	Время 
поступления
	Регистрационный номер
	Форма (бумажный носитель, электронный документ)


	Ф.И.О., подавшего заявку на участие в конкурсе
	Подпись

	1
	25.05.2009
	9 ч.31 мин
	1
	Бумажный
	Силинг А.В.
	

	2
	25.05.2009
	9 ч.32 мин.
	2
	Бумажный
	Силинг А.В.
	

	3
	25.05.2009
	9 ч.33 мин
	3
	Бумажный 
	Тростина М.В.
	


Ответственное лицо: Николаева М.М.
Приложение № 2 к протоколу 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе 
от 25.05.2009 № 12.1

Наименование участника размещения заказа:  «РосИнмедоборудование»
Форма №5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА
Содержание критерия
	Показатели
	Предложение участника размещения заказа

	Техническое задание

УЗИ – аппарат высокого класса 

     №
Наименование параметра

Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ

Общие требования
Высокоэффективная  цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса  для интраоперацинных и общедиагностических  ультразвуковых исследований
Режимы сканирования

В-режим (истинная тканевая гармоника)
В-режим+ М-режим

В-режим импульсноволновой допплер 
В-режим цветное картирование 

В-режим Power допплер 

В-режим направленный Power допплер 
СW постоянноволновой допплер 

Частотный диапазон датчиков 
Механических датчиков 5,0-20 Мгц

Линейных и конвексных датчиков 1,9-15.0 Мгц 
Размеры, не более (мм)

1500х600х800

Вес, не более (кг)

85

Интерфейс

По типу персонального компьютера
Активных портов для подключения электронных датчиков, не менее 

3

Порт для механического датчика

Наличие

Полная совместимость всех активных портов со всеми типами датчиков
Наличие

Русифицированное программное обеспечение

Наличие 

Доступ к необработанным данным, сохраненным в архиве
Наличие

Архивация на различные носители: СD-RW, флеш-карта
Наличие 

Передача данных по протоколу DICOM 3.0
Возможность 

USB – порт, не менее 2
Наличие 
Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера.
Наличие 
Возможность подключения видеостойке
Наличие
Цветной   плоский   жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ, дюйм
19

Число каналов прием/передача, не менее 
5 120
Динамический диапазон, не менее (Дб)
170
Дуплексные и триплексные режимы
Наличие 
Одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет с изображением с лапароскопической камеры
Возможность 

Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), не менее (раз)
4
Глубина сканирования, (см)
0,5-28

Количество фокусных зон, не менее 
25
Размер контрольного объема
1-20 мм
Одновременное использование фокусных зон, не менее
8
 Контрастная гармоника
Наличие 
Автотрассировка доплеровского спектра
Наличие 
Кинопетля, не менее

3 000 кадров

Количество отображаемых градаций серого цвета, не менее

256

Программа вычислений для общих исследований

наличие

Программа вычислений в урологии, в т.ч. расчет должного уровня простатического антигена

Наличие 

Программа вычислений в акушерстве и гинекологии

Наличие

Программа вычислений в хирургии

Наличие

Программа вычислений в ангиологии 

Наличие 

Программа вычислений в кардиологии

Наличие 

Система формирования трехмерного изображения в режиме цветного и энергетического допплера

Наличие

Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель)

Возможность 

Чувствительность допплера 

0,1 см/сек – 18,4 м/сек

Управляемый допплер

+/-40°

Стерилизация всех датчиков полным погружением в дез. раствор 

Наличие 

Характеристики датчиков

Все электронные, мультичастотные с кнопкой остановки/запуска изображения

1. Конвексный датчик

Частота 2,0-6,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером 

2. Линейный датчик

Частота 4,0-12,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером

3. Внутриполостной датчик

Частота 5,0-10,0 Мгц биконвексный и концевой микроконвексный (трехплановый) с каналом для трансректальной биопсии. Сектор сканирования-не менее 140°. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие   трансректального пункционного адаптера с направителями  для игл (2шт.)  и возможностью выполнения пункций в двух плоскостях не меняя положения датчика. Возможность использования 3-х различных типов трансректального пункционного адаптера. Возможность использования транспериниального пункционного адаптера.

4. Лапароскопический датчик

Частота 5,0 –  10,0 МГц  конвексный с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. 

Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика.

Наличие многоразового пункционного адаптера и  набора для гистологической биопсии.
 Ч/б видеопринтер 

Наличие

Гарантия не менее

12 месяцев

Постгарантийное обслуживание

Наличие

Руководство пользователя на русском языке

Наличие

     Иные предложения о
	Техническое задание

УЗИ – аппарат высокого класса

     №
Наименование параметра

Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ

Общие требования
Высокоэффективная  цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса  для интраоперацинных и общедиагностических  ультразвуковых исследований
Режимы сканирования

В-режим (истинная тканевая гармоника)
В-режим+ М-режим

В-режим импульсноволновой допплер 

В-режим цветное картирование 

В-режим Power допплер 

В-режим направленный Power допплер 
СW постоянноволновой допплер 
Частотный диапазон датчиков 
Механических датчиков 5,0-20 Мгц

Линейных и конвексных датчиков 1,9-15.0 Мгц 
Размеры, не более (мм)

1500х600х800

Вес, не более (кг)

85

Интерфейс

По типу персонального компьютера
Активных портов для подключения электронных датчиков, не менее 
3

Порт для механического датчика

Наличие

Полная совместимость всех активных портов со всеми типами датчиков
Наличие

Русифицированное программное обеспечение

Наличие 

Доступ к необработанным данным, сохраненным в архиве
Наличие

Архивация на различные носители: СD-RW, флеш-карта
Наличие 

Передача данных по протоколу DICOM 3.0
Возможность 

USB – порт, не менее 2
Наличие 
Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера.
Наличие 
Возможность подключения видеостойке
Наличие

Цветной   плоский   жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ, дюйм
19

Число каналов прием/передача, не менее 
5 120
Динамический диапазон, не менее (Дб)
170
Дуплексные и триплексные режимы
Наличие 
Одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет с изображением с лапароскопической камеры
Возможность 

Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), не менее (раз)
4
Глубина сканирования, (см)
0,5-28

Количество фокусных зон, не менее 
25
Размер контрольного объема
1-20 мм
Одновременное использование фокусных зон, не менее
8
 Контрастная гармоника
Наличие 
Автотрассировка доплеровского спектра
Наличие 
Кинопетля, не менее

3 000 кадров

Количество отображаемых градаций серого цвета, не менее

256

Программа вычислений для общих исследований

наличие

Программа вычислений в урологии, в т.ч. расчет должного уровня простатического антигена

Наличие 

Программа вычислений в акушерстве и гинекологии

Наличие

Программа вычислений в хирургии

Наличие

Программа вычислений в ангиологии 

Наличие 

Программа вычислений в кардиологии

Наличие 

Система формирования трехмерного изображения в режиме цветного и энергетического допплера
Наличие

Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель)

Возможность 

Чувствительность допплера 

0,1 см/сек – 18,4 м/сек

Управляемый допплер

+/-40°

Стерилизация всех датчиков полным погружением в дез. раствор 
Наличие 

Характеристики датчиков

Все электронные, мультичастотные с кнопкой остановки/запуска изображения

1. Конвексный датчик

Частота 2,0-6,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером 

2. Линейный датчик

Частота 4,0-12,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером

3. Внутриполостной датчик

Частота 5,0-10,0 Мгц биконвексный и концевой микроконвексный (трехплановый) с каналом для трансректальной биопсии. Сектор сканирования-не менее 140°. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие   трансректального пункционного адаптера с направителями  для игл (2шт.) и возможностью выполнения пункций в двух плоскостях не меняя положения датчика. Возможность использования 3-х различных типов трансректального пункционного адаптера. Возможность использования транспериниального пункционного адаптера. 
4. Лапароскопический датчик

Частота 5,0 –  10,0 МГц  конвексный с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. 

Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика.

Наличие многоразового пункционного адаптера и  набора для гистологической биопсии.
 Ч/б видеопринтер 

Наличие

Гарантия 

24 месяца

Постгарантийное обслуживание

Наличие

Руководство пользователя на русском языке

Наличие




Приложение № 3 к протоколу 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе 
от 25.05.2009 № 12.1

Наименование участника размещения заказа:  ООО «АЙБОЛИТ»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Содержание критерия
	Показатели
	Предложение участника размещения заказа

	Техническое задание

     №

Наименование параметра

Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ

Общие требования

Высокоэффективная  цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса  для интраоперацинных и общедиагностических  ультразвуковых исследований

Режимы сканирования

В-режим (истинная тканевая гармоника)

В-режим+ М-режим
В-режим импульсноволновой допплер 

В-режим цветное картирование 

В-режим Power допплер 

В-режим направленный Power допплер 

СW постоянноволновой допплер 

Частотный диапазон датчиков 

Механических датчиков 5,0-20 Мгц

Линейных и конвексных датчиков 1,9-15.0 Мгц 
Размеры, не более (мм)

1500х600х800

Вес, не более (кг)

85

Интерфейс

По типу персонального компьютера

Активных портов для подключения электронных датчиков, не менее 

3

Порт для механического датчика

Наличие

Полная совместимость всех активных портов со всеми типами датчиков
Наличие

Русифицированное программное обеспечение

Наличие 

Доступ к необработанным данным, сохраненным в архиве

Наличие

Архивация на различные носители: СD-RW, флеш-карта

Наличие 

Передача данных по протоколу DICOM 3.0

Возможность 

USB – порт, не менее 2

Наличие 

Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера.

Наличие 

Возможность подключения видеостойке

Наличие

Цветной   плоский   жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ, дюйм

19

Число каналов прием/передача, не менее 

5 120

Динамический диапазон, не менее (Дб)

170

Дуплексные и триплексные режимы

Наличие 

Одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет с изображением с лапароскопической камеры

Возможность 

Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), не менее (раз)

4

Глубина сканирования, (см)

0,5-28

Количество фокусных зон, не менее 

25

Размер контрольного объема

1-20 мм

Одновременное использование фокусных зон, не менее

8

 Контрастная гармоника

Наличие 

Автотрассировка доплеровского спектра

Наличие 

Кинопетля, не менее

3 000 кадров

Количество отображаемых градаций серого цвета, не менее

256

Программа вычислений для общих исследований

наличие

Программа вычислений в урологии, в т.ч. расчет должного уровня простатического антигена

Наличие 

Программа вычислений в акушерстве и гинекологии

Наличие

Программа вычислений в хирургии

Наличие

Программа вычислений в ангиологии 

Наличие 

Программа вычислений в кардиологии

Наличие 

Система формирования трехмерного изображения в режиме цветного и энергетического допплера

Наличие

Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель)

Возможность 

Чувствительность допплера 

0,1 см/сек – 18,4 м/сек

Управляемый допплер

+/-40°

Стерилизация всех датчиков полным погружением в дез. раствор 

Наличие 

Характеристики датчиков

Все электронные, мультичастотные с кнопкой остановки/запуска изображения

1. Конвексный датчик

Частота 2,0-6,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером 

2. Линейный датчик

Частота 4,0-12,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером

3. Внутриполостной датчик

Частота 5,0-10,0 Мгц биконвексный и концевой микроконвексный (трехплановый) с каналом для трансректальной биопсии. Сектор сканирования-не менее 140°. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие   трансректального пункционного адаптера с направителями  для игл (2шт.)  и возможностью выполнения пункций в двух плоскостях не меняя положения датчика. Возможность использования 3-х различных типов трансректального пункционного адаптера. Возможность использования транспериниального пункционного адаптера.

4. Лапароскопический датчик

Частота 5,0 –  10,0 МГц  конвексный с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. 

Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика.

Наличие многоразового пункционного адаптера и  набора для гистологической биопсии.

 Ч/б видеопринтер 

Наличие

Гарантия не менее

12 месяцев

Постгарантийное обслуживание

Наличие

Руководство пользователя на русском языке

Наличие


	Техническое задание

УЗИ – аппарат высокого класса
     №

Наименование параметра

Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ

Общие требования

Высокоэффективная  цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса  для интраоперацинных и общедиагностических  ультразвуковых исследований

Режимы сканирования

В-режим (истинная тканевая гармоника)

В-режим+ М-режим

В-режим импульсноволновой допплер 

В-режим цветное картирование 

В-режим Power допплер 

В-режим направленный Power допплер 

СW постоянноволновой допплер 

Частотный диапазон датчиков 

Механических датчиков 5,0-20 Мгц

Линейных и конвексных датчиков 1,9-15.0 Мгц 

Размеры, не более (мм)

1500х600х800

Вес, не более (кг)

85

Интерфейс

По типу персонального компьютера

Активных портов для подключения электронных датчиков, не менее 

3

Порт для механического датчика

Наличие

Полная совместимость всех активных портов со всеми типами датчиков

Наличие

Русифицированное программное обеспечение

Наличие 

Доступ к необработанным данным, сохраненным в архиве

Наличие

Архивация на различные носители: СD-RW, флеш-карта

Наличие 

Передача данных по протоколу DICOM 3.0

Возможность 

USB – порт, не менее 2

Наличие 

Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера.

Наличие 

Возможность подключения видеостойке

Наличие

Цветной   плоский   жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ, дюйм

19

Число каналов прием/передача, не менее 

5 120

Динамический диапазон, не менее (Дб)

170

Дуплексные и триплексные режимы

Наличие 

Одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет с изображением с лапароскопической камеры

Возможность 

Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), не менее (раз)

4

Глубина сканирования, (см)

0,5-28

Количество фокусных зон, не менее 

25

Размер контрольного объема

1-20 мм

Одновременное использование фокусных зон, не менее

8

 Контрастная гармоника

Наличие 

Автотрассировка доплеровского спектра

Наличие 

Кинопетля, не менее

3 000 кадров

Количество отображаемых градаций серого цвета, не менее

256

Программа вычислений для общих исследований

наличие

Программа вычислений в урологии, в т.ч. расчет должного уровня простатического антигена

Наличие 

Программа вычислений в акушерстве и гинекологии

Наличие

Программа вычислений в хирургии

Наличие

Программа вычислений в ангиологии 

Наличие 

Программа вычислений в кардиологии

Наличие 

Система формирования трехмерного изображения в режиме цветного и энергетического допплера

Наличие

Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель)

Возможность 

Чувствительность допплера 

0,1 см/сек – 18,4 м/сек

Управляемый допплер

+/-40°

Стерилизация всех датчиков полным погружением в дез. раствор 

Наличие 

Характеристики датчиков

Все электронные, мультичастотные с кнопкой остановки/запуска изображения

1. Конвексный датчик

Частота 2,0-6,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером 

2. Линейный датчик

Частота 4,0-12,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером

3. Внутриполостной датчик

Частота 5,0-10,0 Мгц биконвексный и концевой микроконвексный (трехплановый) с каналом для трансректальной биопсии. Сектор сканирования-не менее 140°. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие   трансректального пункционного адаптера с направителями  для игл (2шт.)  и возможностью выполнения пункций в двух плоскостях не меняя положения датчика. Возможность использования 3-х различных типов трансректального пункционного адаптера. Возможность использования транспериниального пункционного адаптера.

4. Лапароскопический датчик

Частота 5,0 –  10,0 МГц  конвексный с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. 

Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика.

Наличие многоразового пункционного адаптера и  набора для гистологической биопсии.

 Ч/б видеопринтер 

Наличие

Гарантия 

24 месяца

Постгарантийное обслуживание

Наличие

Руководство пользователя на русском языке

Наличие




Приложение № 4 к протоколу 

вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе 
от 25.05.2009 № 12.1

Наименование участника размещения заказа:  ООО «АртМед»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА
Содержание критерия
	Показатели
	Предложение участника 
размещения заказа


	
	Техническое задание

УЗИ - аппарат высокого класса

	№
	Наименование параметра
	Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ

	       1.
	Общие требования
	Высокоэффективная  цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса  для интраоперацинных и общедиагностических  ультразвуковых исследований
	наличие

	       2.
	Режимы сканирования
	В-режим (истинная тканевая гармоника)
	наличие

	1. 
	
	В-режим+ М-режим
	наличие

	2. 
	
	В-режим импульсноволновой допплер 
	наличие

	3. 
	
	В-режим цветное картирование 
	наличие

	4. 
	
	В-режим Power допплер 
	наличие

	5. 
	
	В-режим направленный Power допплер 
	наличие

	6. 
	
	СW постоянноволновой допплер 
	Наличие



	       3.
	Частотный диапазон датчиков 
	Механических датчиков 5,0-20 Мгц

Линейных и конвексных датчиков 1,9-15.0 Мгц 
	Механических датчиков  5-20 Мгц
Линейных и конвексных датчиков  1-15 Мгц

	       4.
	Размеры, не более (мм)
	1500х600х800
	1400х500х800мм  

(УЗ сканер Хитачи более компактен)

	       5.
	Вес, не более (кг)
	85
	120 кг. (аппарат не портативный поэтому вес несущественен)

	       6.
	Интерфейс
	По типу персонального компьютера
	наличие

	       7.
	Активных портов для подключения электронных датчиков, не менее 
	3
	3

	       8.
	Порт для механического датчика
	Наличие
	Наличие

	       9.
	Полная совместимость всех активных портов со всеми типами датчиков
	Наличие
	наличие

	     10.
	Русифицированное программное обеспечение
	Наличие 
	Наличие

	     11.
	Доступ к необработанным данным, сохраненным в архиве
	Наличие
	Наличие

	     12.
	Архивация на различные носители: СD-RW, флеш-карта
	Наличие 
	DVD-RAM, DVD-RW, CD-RW, флэш-карта
(УЗ сканер Хитачи поддерживает больше видов носителей информации)

	     13.
	Передача данных по протоколу DICOM 3.0
	Возможность 
	возможность

	     14.
	USB – порт, не менее 2
	Наличие 
	наличие

	     15.
	Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера.
	Наличие 
	наличие

	     16.
	Возможность подключения видеостойке
	Наличие
	наличие

	     17.
	Цветной   плоский   жидкокристаллический монитор        высокого разрешения, диагональ, дюйм
	19
	15”
(Важен реальный размер диагностического изображения. Возможность подключения внешнего монитора большого размера)

	     18.
	Число каналов прием/передача, не менее 
	5 120
	1536  

(5120 и 1524 - виртуальные каналы. Количество истинных приемо-передающих каналов лучше определять по количеству элементов в датчиках, где каждому элементу датчика соответствует один контакт в разъеме этого датчика, а также максимальным количеством элементов, участвующих в формировании ультразвукового луча. У системы Profocus количество элементов – не более 192, т.е. истинных каналов 192, а остальные - виртуальные и симулируются компьютером сканера (так один жесткий диск компьютера можно разделить на 2-а или несколько виртуальных диска). У системы Hitachi EUB-5500 количество элементов в датчиках до 384.)
 

	     19.
	Динамический диапазон, не менее (Дб)
	170
	177 

(Динамический диапазон определяет разницу между самым сильным и самым слабым сигналом, улавливаемым УЗ системой. Чем шире диапазон, тем больше диагностической информации может принять и обработать УЗ сканер, выше контрастная разрешающая способность.)

	     20.
	Дуплексные и триплексные режимы
	Наличие 
	наличие

	     21.
	Одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет с изображением с лапароскопической камеры
	Возможность 
	возможность

	     22.
	Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), не менее (раз)
	4
	8 (Большая возможность исследования мелких элементов)

	     23.
	Глубина сканирования, (см)
	0,5-28
	0,5-36см (Большая глубина сканирования – больше возможностей для исследования крупных пациентов)

	     24.
	Количество фокусных зон, не менее 
	25
	20 
(Разница несущественна для реального диагностического исследования)

	     25.
	Размер контрольного объема
	1-20 мм
	1-25

	     26.
	Одновременное использование фокусных зон, не менее
	8
	4 

(Разница несущественна для реального диагностического исследования. Какова будет частота кадров при одновременном использовании 8 фокусных зон?)

	     27.
	 Контрастная гармоника
	Наличие 
	Возможность

(УЗ контрасты не зарегистрированы в РФ) 

	     28.
	Автотрассировка доплеровского спектра
	Наличие 
	наличие

	     29.
	Кинопетля, не менее
	3 000 кадров
	4000 кадров
(У УЗ сканера Хитачи больше возможностей оперативного обзора диагностической информации)

	     30.
	Количество отображаемых градаций серого цвета, не менее
	256
	256

	     31.
	Программа вычислений для общих исследований
	наличие
	наличие

	     32.
	Программа вычислений в урологии, в т.ч. расчет должного уровня простатического антигена
	Наличие 
	Наличие

	     33.
	Программа вычислений в акушерстве и гинекологии
	Наличие
	Наличие

	     34.
	Программа вычислений в хирургии
	Наличие
	Наличие

	     35.
	Программа вычислений в ангиологии 
	Наличие 
	Наличие

	     36.
	Программа вычислений в кардиологии
	Наличие 
	наличие

	     37.
	Система формирования трехмерного изображения в режиме цветного и энергетического допплера
	Наличие
	наличие

	     38.
	Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель)
	Возможность 
	наличие

	     39.
	Чувствительность допплера 
	0,1 см/сек – 18,4 м/сек
	0,1см /сек-17см/сек


	     40.
	Управляемый допплер
	+/-40°
	+/- 90 (больше возможностей диагностики)

	     41.
	Стерилизация всех датчиков полным погружением в дез. раствор 
	Наличие 
	наличие

	     42.
	Характеристики датчиков
	Все электронные, мультичастотные с кнопкой остановки/запуска изображения
	Все электронные, мультичастотные, остановка/запуск  управляющей педалью, пультом дистанционного управления или голосовым  управлением)

	     43.
	1. Конвексный датчик
	Частота 2,0-6,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером 
	 1.0-5.0МГц  конвексный 50R 75º широкополосный мультичастотный  (d'THI/WPI) с биопсийной насадкой 

	     44.
	2. Линейный датчик
	Частота 4,0-12,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером
	5-13МГц с биопсийной насадкой

	     45.
	3. Внутриполостной датчик
	Частота 5,0-10,0 Мгц биконвексный и концевой микроконвексный (трехплановый) с каналом для трансректальной биопсии. Сектор сканирования-не менее 140°. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие   трансректального пункционного адаптера с направителями  для игл (2шт.) и возможностью выполнения пункций в двух плоскостях не меняя положения датчика. Возможность использования 3-х различных типов трансректального пункционного адаптера. Возможность использования транспериниального пункционного адаптера.
	7.5/5.0МГц трансректальный линейный/конвексный биплановый (С10R) 200º/6.4см (4.0-8.0МГц/5.0-10.0МГц) широкополосный  мультичастотный с каналом для аквабаллона. Для ректальных исследований предстательной железы и прямой кишки, для брахитерапии рака предстательной железы с  биопсийной насадкой и с КОМПЛЕКТОМ СТЕРИЛЬНЫХ ЧЕХЛОВ И СТЕРИЛЬНЫМ ГЕЛЕМ 

Возможность использования транспериниального пункционного адаптера

	     46.
	4. Лапароскопический датчик
	Частота 5,0 –  10,0 МГц  конвексный с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. 

Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика.

Наличие многоразового пункционного адаптера и  набора для гистологической биопсии.
	Частота 5,0 –  10,0 МГц  конвексный с поддержкой тканевой и фазовой инверсной гармоники, всех видов допплера, с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. 

Наличие многоразового пункционного адаптера и  набора для гистологической биопсии.

	     47.
	 Ч/б видеопринтер 
	Наличие
	Наличие

	     48.
	Гарантия не менее
	12 месяцев
	24 месяца

	     49.
	Постгарантийное обслуживание
	Наличие
	Наличие

	     50.
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие
	Наличие

	
	Дополнительно в комплекте поставки 
	
	дистанционный пульт управления стерилизуемый с полным погружением или голосовое управление по выбору заказчика

	
	
	
	Программируемая ножная педаль управления


Преимущества УЗ сканера Hitachi EUB-5500 перед B&K ProFocus 2202
1. В комплекте поставки входит ножная педаль, а также дистанционный пульт управления стерилизуемый с полным погружением или голосовое управление по выбору заказчика, что незаменимо в условиях операционной.

2. У сканера Хитачи большая глубина сканирования – больше возможностей для исследования крупных пациентов

3. Поддержка режима фазовой инверсной гармоники; по сравнению с обычной тканевой гармоникой позволяет четче дифференцировать тонкие детали и  мелкие анатомические структуры

4.Поддержка режима расширенной гармоники высокой четкости; по сравнению с обычной гармоникой существенно расширяется частотный диапазон, гораздо лучше проникающая способность, более однородное изображение

5. У сканера Хитачи больше динамический диапазон. Чем шире диапазон, тем больше диагностической информации может принять и обработать УЗ сканер, выше контрастная разрешающая способность

6. У УЗ сканера Хитачи больше Кинопетля, что дает больше возможностей оперативного обзора диагностической информации

7.Больше диапазон управляемый допплер +/- 90 (больше возможностей диагностики
8. УЗ сканер Хитачи поддерживает больше видов носителей информации 7. Возможность подключения уникального биопсийного датчика с пропилом вдоль рабочей поверхности. Игла более жестко фиксируется в плоскости сканирования, может идти строго вертикально (меньше протяженность биопсийного хода-меньше травматизация тканей), можно использовать в режиме «полуфрихенд» - игла сохраняет подвижность для компенсации возможных движений органа-мишени, но остается в плоскости сканирования).
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